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MOTOSERRA PARA CONCRETO

1. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ATENDER ÀS 
SEGUINTES EXIGÊNCIAS:

1.1.Motosserra para corte em concreto movida a mistura de gasolina/óleo com motor 2 tempos de 
potência mínima de 5,5 CV e partida manual. Deverá possibilitar uma fácil desmontagem e 
manutenção com possibilidade de regulagem da marcha lenta, limpeza de filtro e troca de velas de 
forma fácil e rápida;

1.2.Deverá possuir sabre com comprimento entre 35 e 40 cm com possibilidade de tensionar a corrente 
de forma rápida e corrente de corte para concreto diamantada.

1.3.Deverá possuir ligação de água montada de forma ligeiramente saliente, facilitando a ligação da 
alimentação de água necessária para lubrificar e refrigerar a guia e a corrente;

1.4.Deve possuir o controle de todas as suas funções tais como: arranque frio, arranque quente, liga 
e desliga controlados por uma única alavanca. Deverá possuir sistema de freio e travamento da 
corrente;

1.5.Deverá possuir reservatório para o combustível com tampa de abertura manual que proporcione a 
abertura e o fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramentas. A capacidade do tanque 
de combustível deverá ser de no mínimo 750ml:

1.6.A motosserra (sem conjunto de corte e desabastecida) não deverá pesar mais que 9,5 (nove vírgula 
cinco) quilogramas;

1.7.Juntamente com a motosserra deverá ser entregue:
1.7.1. Misturador graduado de combustível/óleo em material plástico com capacidade para 1 (um) 

litro de mistura com bico medidor e tampa;
1.7.2. Jogo de chaves para manutenção (desmontagem do sabre, regulagem da tensão e troca 

de vela);
1.7.3. Bainha plástica de proteção do sabre; e
1.7.4. Manual de instruções em português;
1.8.Prazo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: IM9T200Y

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROBERTO WEINGARTNER (CPF: 030.XXX.329-XX) em 04/07/2022 às 16:09:01
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/03/2019 - 10:16:33 e válido até 14/03/2119 - 10:16:33.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/Q0JNU0NfOTk5Ml8wMDAxNTIyNl8xNTI1MF8yMDIyX0lNOVQyMDBZ ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00015226/2022 e o código
IM9T200Y ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


